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  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطلاعات كلي) صورت گيرد. 17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 චජ໊໑ ূ਼࡛ࣣقات راه، ज़س૰ن و ඼ෙ७سازی 

  اطلاعات كلي    
  

 مشهد -  يمعادن و عمران رضو عيصنا: شركت  /كارخانه نام

 ).A.A.Cسبك هوادار اتوكلاوشده ( يبتن يهابلوك :كالا /محصول امن

  -  مركزي: دفتر آدرس

خانه آستان هيبعد از تصفي، اميجاده م 2 لومتريكاستان خراسان رضوي، مشهد،  :كارخانه آدرس
  ي قدس رضو

خانه آستان هيبعد از تصف ،ياميجاده م 2 لومتريمشهد، ك ،ياستان خراسان رضو :هاآدرس انبار
  يقدس رضو

 21112  :پرونده شماره

  29/01/1403: بازديد تاريخ

 نامه فني بلامانع مي باشد. صدور گواهي نتيجه قابل اقدام:

  17  تعداد كل صفحات:
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  مقدمه  - 1
 يعادن و عمران رضوم عيصنا شركت ،سامانه مديريت خدمات الكترونيك مركز) 21112(پرونده شماره  21303 شماره درخواست پيرو

 در برداريهنمونبازديد و  ،).A.A.C(سبك هوادار اتوكلاوشده  يبتن يهابلوك محصول براي فني گواهينامه بررسي صدور جهت ،مشهد - 
 .گرددمي ارائه اوليه بررسي مرحله هايآزمون نتايج گزارش، اين در. گرفت انجام محصول توليد خط از بررسي اوليه مرحله

  

  استانداردهاي آزمايشگاهي  - 2
 يمعادن و عمران رضو عيصناشركت  اتشده از توليدبرداري، نمونه(.A.A.C)هاي بتني سبك هوادار اتوكلاوشده غيرباربرمشخصات بلوك

هاي جرم حجمي ين استاندارد، ويژگياملي ايران مطابقت گرديده است. بر اساس معيارهاي  8593، با الزامات استاندارد شماره مشهد -
 نيدر ا نيهمچن .گرديده استتوكلاوشده بررسي هاي بتني سبك هوادار اشدن بلوكشدگي ناشي از خشكخشك، مقاومت فشاري و جمع

كننده در برابر صداي هوابرد و صدابندي جدا ASTM C 1363ل حرارت بر اساس استاندارد و روش آزمون انتقا بيضر يريگمرحله، اندازه
  ملي ايران، انجام شده است. 8568- 3در آزمايشگاه بر اساس استاندارد 

  

  جرم حجمي خشك - 1-2
  شوند. گيري ميملي ايران اندازه 8594ر اتوكلاوشده، بر اساس استاندارد شماره هاي بتني سبك هواداجرم حجمي خشك بلوك

  
  مقاومت فشاري - 2-2

  شوند.گيري ميملي ايران اندازه 8596ها نيز بر اساس استاندارد شماره مقاومت فشاري لازم براي اين نوع بلوك

  
  شدنشدگي ناشي از خشكجمع - 3-2

شوند، نبايد گيري ميندازهملي ايران ا 8592اندارد شماره هاي بتني سبك هوادار اتوكلاوشده كه مطابق با استشدگي خطي بلوكميزان جمع
  درصد باشد.  02/0بيشتر از  

  
  ده است. ملي ايران ذكر ش 8593ها مطابق با استاندارد شماره بلوك و مكانيكي هاي فيزيكيبندي و الزامات ويژگي، رده1- 2در جدول 
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  (.A.A.C)بتني سبك هوادار اتوكلاوشدههاي بلوكو مكانيكي هاي فيزيكي ويژگي - 1- 2جدول 

 رده مقاومتي

  مقاومت فشاري
)2N/mm(  

جرم حجمي خشك 
  اسمي

)3kg/m(  

  محدوه جرم حجمي
)3kg/m(  

شدگي حداكثر ميانگين جمع
  شدنناشي از خشك

 حداقل ميانگين (%)

  5/2 0/2 400  2- ب.ه.ا
500  

450-350  
550-450 

02/0   0/5 0/4  4- ب.ه.ا
500  
600  
700  
800  

550-450  
650-550  
750-650  
860-750 

 5/7 0/6  6- ب.ه.ا
600  
700  
800  

650-550  
750-650  
850-750 

  

 آزمايشگاه در هوابرد صداي برابر در جداكننده صدابندي - 4-2

 .گرددانجام مي ،لي ايرانم 8568-3 جداكننده در برابر صداي هوابرد در آزمايشگاه بر اساس استاندارد گيري صدابندياندازه

  
  ضريب انتقال حرارت - 5-2

  شود.انجام مي ASTM C 1363ضريب انتقال حرارت بر اساس استاندارد و روش آزمون 

  

  ها نتايج آزمايش - 3
  مكانيكي و فيزيكيآزمون هاي تعيين خواص  نتايج - 1-3

 ، ارائه شدهي اوليهمرحله بررسشده طي برداريبر روي محصولات نمونه مكانيكي و فيزيكي خواص تعيين هاي آزموننتايج  ،1- 3در جدول 
  است. 
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  (.A.A.C) هاي بتني سبك هوادار اتوكلاوشدهشده بر روي بلوكهاي انجامزموننتايج آ - 1- 3جدول 

  ) شهدم - يمعادن و عمران رضو عيصنامحصولات توليدي شركت  بررسي اوليهشده مرحله برداري(نمونه

 تطابق  معيار كنترل نتيجه آزمون ويژگي

  كنترل ابعادي
  طول)× عرض × (ارتفاع 

(mm) 

250×80×600  
250×100×600  
250×120×600  
250×150×600  
250×200×600 

  ابعاد اسمي
  متر)ميلي 1(رواداري كمتر از 

 جرم حجمي خشك
)3kg/m(  

  كيلوگرم بر مترمكعب) 550تا  350(  كيلوگرم بر مترمكعب 545

  مقاومت فشاري (ميانگين)
)2N/mm( 

 مترمربعنيوتون بر ميلي 6/3
  2- ب.ه.ا

  مترمربع)نيوتون بر ميلي 5/2(حداقل 

  مقاومت فشاري (حداقل)
)2N/mm( 

 مترمربعنيوتون بر ميلي 1/3
   2- ب.ه.ا

  مترمربع)نيوتون بر ميلي 0/2(حداقل 

شدگي ناشي از حداكثر جمع
  شدنخشك

 (%) 

  درصد 02/0 كمتر از 017/0

 وضعيت ظاهري
بدون ترك خوردگي و 

  پريدگيعدم ترك خوردگي و بيرون  پريدگيبيرون

  

  

 آزمايشگاه در هوابرد صداي برابر در جداكننده صدابندي گيرياندازه آزمون - 2-3

ان، ارائه شده ملي اير 8568-3استاندارد گيري صدابندي جداكننده در برابر صداي هوابرد در آزمايشگاه بر اساس ، نتايج اندازه2- 3در جدول 
  است.
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  داي هوابرد در آزمايشگاهصدابندي جداكننده در برابر ص گيرينتايج اندازه -2-3جدول 
  8568- 3ملي ايران  بر اساس استاندارد 

مشهد -رضويو عمران صنايع معادن شركت  كننده :درخواست
مشهد -رضويو عمران صنايع معادن شركت :  كنندهاجرا 

 13/04/1403      تاريخ آزمايش :

  S‐AC‐1403‐428‐01        كد نمونه:
                          وسدرجه سلسي 23:دما                                     مترمكعب                                 98  حجم اتاق منبع :

 ٪ 76 بي :رطوبت نس                                      مترمكعب                          100  حجم اتاق دريافت :

چگــالي  و ســانتيمتر 65×25×15به ابعاد اسمي  (AAC)سبك هوادار اتوكلاو شده بلوك : فرآورده مشخصات
   كعبكيلوگرم بر مترم  630 حجمي تقريبي

  
  كيلوگرم  2/14ميانگين وزن بلوك: 

  
 

  مشخصات ديوار: 
ــوار ســاخته ــوك دي ــا بل ــوكلاو شــدههــاي شــده ب ــ)  ACC( ســبك هــوادار ات ــچا متريســانت1 ،متريســانت 15ضــخامت  هب ــدود گ  در يــك طــرف و ن

  سانتيمتر اندود گچ درطرف ديگر 5/1 
 بر مترمربع كيلوگرم 127 ديوار: تقريبي چگالي سطحي     سانتيمتر     5/17ضخامت كل ديوار :           مترمربع 12 سطح ديوار :

  
بسامد مركزي 

  بندهاي 
  سوم هنگامي يك

 به هرتز

شاخص  مقادير 
ي كاهش صدا

)             R( ديوار
 بل به دسي

 
 

 

100 35/5 
125 34/5 
160 32/1 
200 32/4 
250 34/3 
315 31/3 
400 32/4 
500 35/9 
630 38/1 
800 40/3 

1000 42/2 
1250 44/1 
1600 44/7 
2000 45/1 
2500 48/1 
3150 48/1 
4000 47/8 
5000 49/3 

 tr(C;C WR( = 41 )-1؛ -dB   )3               : 8834- 1بل بر اساس استاندارد ملي ايران يافته به دسيشاخص كاهش صداي وزن
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شده بــا  ديوار ساخته )RWداي وزن يافته، (شاخص كاهش صهوابرد هاي آزمايشگاهي، صدابندي گيريدست آمده از اندازهبر اساس نتايج به

و چگــالي حجمــي  متريسانت 15ضخامت هب مشهد،-شركت صنايع معادن و عمران رضوي) توليد AAC( سبك هوادار اتوكلاو شده هايبلوك
 5/17 كــل ضــخامتهب، در طــرف ديگــر گــچســانتيمتر انــدود  1در يك طرف و  اندود گچ متريسانت 5/1 ،بر مترمكعبكيلوگرم  630تقريبي 
  :قابل قبول است هاي زيربراي كاربريات ملي ساختمان مقرر 18مبحث  الزاماتباشد، كه براساس بل ميدسي 41 ،ترسانتيم

  مراكز بهداشتي درمانيدر  از فضاهاي همانند هاي تخصصيديوار جداكننده فضاهاي تشخيصي و درمانگاه -
  ها از فضاهاي مجاورها و كافهديوار جداكننده رستوران -

 :قابل قبول است هاي زيرها اجرا گردد، براي كاربريضخامت ، يك طرف ديوار، اندود سيمان با همين كه جايگزين اندود فعليو در صورتي
ها و مراكــز تجــاري زارچــهها، باها، سوپرماركتهاي كامپيوتر، فروشگاهها و سايتتجاري، سالن بانك هاي اداري، دفاتراتاقپوسته خارجي  -

   سرپوشيده
  3اي و كسبي/تجارياداري/حرفه هايساختمان و 2، مراكز بهداشتي درماني1هادر هتل فضاهاي بسته عموميپوسته خارجي  -
  خانهو رختشوي صنعتي - يمومپوسته خارجي سرويس بهداشتي عمومي، آشپزخانه ع -

  

  تعيين ضريب انتقال حرارت - 3-3
  رائه گرديده است.تعيين و ا ASTM C 1363، نتايج آزمون تعيين ضريب انتقال حرارت بر اساس استاندارد 3- 3در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 

 پلهراهرو، راه ،سالن انتظار (لابي) ي بسته عمومي مانندهافضا 1
  اهروهاي عمومي، خدمات و داروخانهپله و رفضاهاي بسته عمومي مانند پذيرش، ورودي، راه 2
 پلهند سرسراي ورودي، راهرو، راهي بسته عمومي مانهافضا 3
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  نتايج آزمون تعيين ضريب انتقال حرارت - 3- 3جدول 

  گواهي نامه بخش بتن :تأييد ماليتاريخ   تعيين ضريب انتقال حرارت درخواستي: آزمون  بلوك بتن سبك اتوكلاو شده نام نمونه:

عمران و معادن شركت صنايع نام مشتري: 
  مشهد-رضوي

  24/4/1403 تاريخ انجام آزمون: ASTM C 1363ستاندارد و روش آزمون:ا

كيلوگرم)  840/14ن بلوك (وز 3kg/m 660) با چگالي ظاهري حدود AACاز جنس بتن سبك اتوكلاو شده (هاي مورد آزمون: بلوك شرح نمونه
  ) با چسب روي هم قرار گرفتند. درزهاي قائم با چسب اجرا شد.mm )150*250*600و ابعاد بلوك 

 15بــا ضــخامت حــدود  هد،مشــ-عمــران رضــويو معــادن صــنايع هاي شــركت ) ساخته شده با بلوكm )33آزمون روي ديوار به ابعاد خلاصه روش آزمون: 
  سنسورهاي دما روي سطح گرم و سرد نمونه نصب شدند.  انجام شد. با دستگاه محفظه گرم محفوظسانتيمتر 

  جام و نتايج زير حاصل شد:مطابق با روش آزمون ذكر شده ان هاروي نمونه / نمونههاي درخواستي بر كه آزمايش/ آزمايش شودبدين وسيله گواهي مي

  

  اين محاسبات بر اساس استانداردEN 10456:2007 نجام شده است.براي بلوكهاي متخلخل با جذب رطوبت زياد در رطوبت تعادلي ا  
  

  

  متوسطدماي 

)C0(  
6/31  

  آزمايشيمقاومت حرارتي نمونه 

 K/W2m( R.(درصد  16با رطوبت حدود 
738/0  

  آزمايشيمقاومت حرارتي نمونه 

 )K/W2m.( *درصد 7با رطوبت تعادلي حدود 
R 

058/1  
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  طلاعات كلي) صورت گيرد.اصفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ  17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 زی ඼سا७ ෙ  وචජ໊໑ ূ਼࡛ࣣقات راه، ज़س૰ن 

 

  19تحليل نتايج آزمون تعيين ضريب انتقال حرارت بر اساس ضوابط تعيين شده در مبحث

  

شده (براي تعيــين ضــريب مقاومــت رم محافظتگآمده از آزمون محفظه دستبه شده در اين بخش جهت تسهيل ارزيابي نتايجموارد اعلام
هاي داخلــي و نتايج آزمون (مقاومت حرارتي) مربوط به نمونه ديوار بدون پوشــشت كه است. لازم به يادآوري اسگرديده حرارتي) تهيه

مربوط به ديوار  19مبحث  5و  4شده در فصول هاي حرارتي حداقل اعلامكه مقاومتوشش نما، ...) است، در حاليخارجي (اندود گچ، پ
شــده بــراي گيريشده اختلاف بسيار اندكي با مقاومت اندازهكه مقاومت حداقل تعيينباشد. لذا در صورتيمي هاي تكميليشده با لايهتمام

هاي حداقل مورد نظر براي محصول خود و با محاسبه مقاومت تكميلي تواند با اعلام پوششتوليدكننده ميباشد، ديوار بدون پوشش داشته
 يابي به مقاومت حداقل را توجيه نمايد.امكان دست 19شده در مبحث برمبناي مقادير اعلام

  
0.00 ≥ R > 0.50  

(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي  به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب
تكميلــي  شده در اين مبحث، استفاده از يك يا چند لايهباشد. لذا با درنظرگرفتن ضوابط تعيينبراي ديوار خارجي نمي 19اجباري) مبحث 

هاي مرتبط با روش طراحي مورد نظــر و ديگر فصل 4گويي به انتظارات فصل لايه هواي محبوس)، براي جواب(نظير لايه عايق حرارتي، 
 ضروري است. 

  

0.50 ≥ R > 0.75  
(ضــوابط  4فصــل تعيــين شــده در )K/W2m 5/0.(گــوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب

  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

شــده بــراي ، كاربرد عايق حرارتي الزامي است و مقاومت حرارتي حداقل تعيين19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
  حرارتي و گروه ساختمان بستگي خواهد داشت. ت قرارگيري عايق ..) به موقعيهاي تكميلي (اندود، عايق حرارتي، .ديوار با لايه

هاي حرارتــي تكميلــي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر متبراي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاو

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 17 از 10 صفحه       

  R‐CT03‐21112شماره گزارش :                                                                                             مشهد - يمعادن و عمران رضو عيصناشركت          

  طلاعات كلي) صورت گيرد.اصفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ  17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 
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0.75 ≥ R > 0.80  
(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي  به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب

  باشد.رجي ميبراي ديوار خا 19اجباري) مبحث 

هاي داخلي و خارجي) بــيش از هاي تكميلي (پوشش، اگر مقاومت حرارتي لايه19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
05/0 .K/W2m هاي داخلــي، بــا در نظــر گــرفتن جزييــات تيغــه وها، كف طبقات پستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با والباشد و پل

هاي گويي به انتظارات ساختمانقابل قبول خواهد بود. براي جواب 3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانشدهاجرايي مناسب حذف 
  ، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هوا با ضخامت مناسب لازم خواهد بود. 1و  2گروه 

هاي حرارتــي تكميلــي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايق اي يا نياز انرژي يا كاراييهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر براي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومت

  هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

  

0.80 ≥ R > 0.85  
(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي  به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب

  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با وال، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبــول خواهــد بــود. بــراي  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

  ، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هوا با ضخامت مناسب لازم خواهد بود. 1و  2هاي گروه اختمانگويي به انتظارات سجواب

هاي حرارتــي تكميلــي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومتبراي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر 

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي
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0.85 ≥ R > 0.90  
(ضــوابط  4صــلفعيــين شــده در ت )K/W2m 5/0.(گــوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب

  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با وال، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابــل قبــول خواهــد بــود. اگــر  3هاي گروه ختمانباشند، اين ديوار براي ساداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

هاي حرارتي محل تلاقــي ديــوار بــا باشد و پل K/W2m. 05/0هاي داخلي و خارجي) بيش از هاي تكميلي (پوششمقاومت حرارتي لايه
هاي بــراي ســاختمانباشند، ايــن ديــوار هاي داخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شدهها، كف طبقات و تيغهپستوال

، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هــوا بــا ضــخامت 1هاي گروه گويي به انتظارات ساختمانقابل قبول خواهد بود. براي جواب 2گروه 
 مناسب لازم خواهد بود.

هاي حرارتــي تكميلــي ي عايقيي انرژي)، بايد مقاومت حرارتاي يا نياز انرژي يا كاراازنههاي ديگر (مودر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر براي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومت

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

  

0.90 ≥ R > 1.05  
(ضــوابط  4فصــل تعيــين شــده در )K/W2m 5/0.(گــوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب

  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي يغــهها، كف طبقــات و تپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با والگر پلا، 19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبول خواهد بــود. اگــر  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

هاي يوار براي ســاختماندهاي داخلي ، اين هاي حرارتي محل تلاقي ديوار با كف طبقات و تيغهصورت همگن و بدون حذف پلديوار به
، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هــوا بــا ضــخامت 1هاي گروه گويي به انتظارات ساختمانبل قبول خواهد بود. براي جوابقا 3گروه 

 مناسب لازم خواهد بود.

هاي حرارتــي تكميلــي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر راي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومتب

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي
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1.05 ≥ R > 1.10 

(ضــوابط  4فصــل تعيــين شــده در )K/W2m 5/0.(گــوي مقــدار حــداقل رسي جوابمقاومت حرارتي به دست آمده براي ديوار مورد بر
  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با وال، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبول خواهد بــود. اگــر  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانمناسب حذف شده داخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي

صورت همگن و بــدون حــذف باشد و ديوار به K/W2m. 05/0هاي داخلي و خارجي) بيش از هاي تكميلي (پوششمقاومت حرارتي لايه
قابــل قبــول خواهــد بــود. بــراي  3هاي گــروه اشد، براي ســاختمانهاي داخلي بهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با كف طبقات و تيغهپل

 ، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هوا با ضخامت مناسب لازم خواهد بود.1هاي گروه گويي به انتظارات ساختمانجواب

هاي حرارتــي تكميلــي حرارتي عايقاي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت هاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر براي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومت

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

 

1.10 ≥ R > 1.15 

(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب  مقاومت حرارتي
  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستا والهاي حرارتي محل تلاقي ديوار ب، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبول خواهد بــود. اگــر  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

هاي گــروه هاي داخلي باشد، براي ساختمانهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با كف طبقات و تيغهصورت همگن و بدون حذف پلديوار به
، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هوا با ضــخامت مناســب 1هاي گروه گويي به انتظارات ساختمانبود. براي جوابقابل قبول خواهد  3

 لازم خواهد بود.

هاي يغــهها، كف طبقــات و تپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با وال، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبول خواهد بود. بــراي  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانگرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شدهداخلي، با در نظر 

 ، كاربرد لايه عايق حرارتي ويا لايه هوا با ضخامت مناسب لازم خواهد بود.1هاي گروه گويي به انتظارات ساختمانجواب



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 17 از 13 صفحه       

  R‐CT03‐21112شماره گزارش :                                                                                             مشهد - يمعادن و عمران رضو عيصناشركت          

  طلاعات كلي) صورت گيرد.اصفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ  17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 زی ඼سا७ ෙ  وචජ໊໑ ূ਼࡛ࣣقات راه، ज़س૰ن 

هاي حرارتي تكميلي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقنههاي ديگر (موازدر صورت طراحي بر مبناي روش
يگر عناصر هاي حرارتي دبراي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومت

 ساختمان تعيين گردد.هاي ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

 

1.15 ≥ R > 1.20 

(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي  به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب
  باشد.براي ديوار خارجي مي 19اجباري) مبحث 

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستلاقي ديوار با والهاي حرارتي محل ت، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
قابل قبول خواهد بــود. اگــر  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

هاي گــروه باشد، براي ساختمانهاي داخلي ف طبقات و تيغههاي حرارتي محل تلاقي ديوار با كف پلصورت همگن و بدون حذديوار به
هــاي باشــد و پل K/W2m. 50/0هاي داخلي و خارجي) بــيش از ششهاي تكميلي (پوقابل قبول خواهد بود. اگر مقاومت حرارتي لايه 3

د، ايــن باشنيات اجرايي مناسب حذف شدههاي داخلي، با در نظر گرفتن جزيها، كف طبقات و تيغهپستحرارتي محل تلاقي ديوار با وال
  قابل قبول خواهد بود. 1هاي گروه ديوار براي ساختمان

هاي حرارتــي تكميلــي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر روه ساختمان، مقاومتبراي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري عايق حرارتي، گ

 هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

 

1.20 ≥ R > 1.40 

(ضــوابط  4ر فصــلتعيــين شــده د )K/W2m 5/0.(گوي مقــدار حــداقل مقاومت حرارتي  به دست آمده براي ديوار مورد بررسي جواب
  باشد.براي ديوار خارجي مي 19 اجباري) مبحث

هاي ها، كف طبقــات و تيغــهپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با وال، اگر پل19) مبحث 5 روش تجويزي (فصلدر صورت طراحي به
واهد بــود. قابل قبول خ 1و  2و  3هاي گروه باشند، اين ديوار براي ساختمانداخلي، با در نظر گرفتن جزييات اجرايي مناسب حذف شده

هاي هاي داخلي باشد، بــراي ســاختمانهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با كف طبقات و تيغهصورت همگن و بدون حذف پلاگر ديوار به
هاي داخلــي، بــا در نظــر گــرفتن ها، كف طبقات و تيغــهپستهاي حرارتي محل تلاقي ديوار با والقابل قبول خواهد بود. اگر پل 3گروه 
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 زی ඼سا७ ෙ  وචජ໊໑ ূ਼࡛ࣣقات راه، ज़س૰ن 

 قابل قبول خواهد بود.1هاي گروهباشند، اين ديوار براي ساختمانايي مناسب حذف شدهجزييات اجر

هاي حرارتــي تكميلــي اي يا نياز انرژي يا كارايي انرژي)، بايد مقاومت حرارتي عايقهاي ديگر (موازنهدر صورت طراحي بر مبناي روش
هاي حرارتــي ديگــر عناصــر رارگيري عايق حرارتي، گروه ساختمان، مقاومتبراي تمامي يا بخشي از ديوارها، با در نظر گرفتن موقعيت ق

  هاي ساختمان تعيين گردد.ساختماني (سقف، كف، بازشوها و...) و همچنين ديگر ويژگي

  

  

  

   توليد خط از بازديد نتايج - 4
 .تاس شده ارائه ،اوليه بررسي مرحله طي شدهبردارينمونه محصولاتبازديد از خط توليد  نتايج، 4- 4تا  1- 4 جداول در
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  طلاعات كلي) صورت گيرد.اصفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ  17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 
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  -  وضعيت نگهداري مواد اوليه1-4جدول 

 توضيحات رد تأييد وضعيت نگهداري مواد اوليه

هك
 و آ

مان
سي

 

   + روش نگهداري سيمان و آهك
   + زمان نگهداري سيمان

   + سرپوشيده بودن محل نگهداري
عايق بودن سيلوي آهك، سيليس و سيمان از نظر رطوبت و تهويه

 + مناسب
  

   + وجود دستگاه هاي اندازه گيري دما و رطوبت

س
سيلي

 

   + سرپوشيده بودن محل نگهداري 
   + نبودن در معرض تغييرات رطوبت شديد

   +   سيليسكنترل كيفيت 

يت
كيف

رل 
كنت

 

آيا آزمون هاي كنترل كيفي بر روي سيمان و آهك ورودي به كارخانه با
 + تواتر صحيح انجام مي شود؟

  

   + آيا آزمون هاي دوره اي بر روي مواد اوليه انبار شده صورت مي گيرد؟
در صورتيكه آزمايشات كنترل كيفي بر روي سيمان انجام نمي شود، آيا
 + سيمان خريداري شده داراي مهر استاندارد و يا گواهي كيفيت هستند؟

  

  
 

  -  وضعيت خط توليد 2-4جدول 
 توضيحات رد تأييد وضعيت خط توليد

ليد 
ط تو

خ
 

   + كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري و توزين
   + وجود مدارك توليد و فرايندهاي رخ داده در خط

   + وضعيت ظاهري و كيفيت تجهيزات خط
   + وضعيت پالت هاي فلزي قالب

   + انجام عمليات كنترل كيفي روي محصول در حين توليد
   + نمونه برداري در حين توليد با تواتر صحيح

   + انجام عمليات كنترل كيفي روي محصول پس از خروج از خط توليد
آيا روند فعاليت  هاي لازم در صورت عدم انطباق محصول با مشخصات

 + استاندارد معلوم است؟ 
  

   + نشانه گذاري كامل انجام مي گيرد؟

مني
اي

 

 + خط توليد به تجهيزات ايمني كامل مجهز است؟
  

وليد
ند ت

ر رو
ت ب

ظار
   + كنترل طرح مخلوط صورت مي گيرد؟ن

كنترل مراحل ساخت شامل مخلوط كردن ريختن و قالب گيري
 + صحيح صورت مي گيرد؟

  

   + كنترل پيش گرمايش و عمل آوري اتوكلاو صورت مي گيرد؟
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  - وضعيت نگهداري و تحويل محصول نهايي 3-4جدول

 توضيحات رد تأييد وضعيت انبار نگهداري محصول نهايي

ري
هدا

نگ
 

  + سرپوشيده بودن محل  

 
  + نبودن در معرض جريان شديد باد، گردو غبار، ريزش باران

مجهز بودن به تأسيسات گرمايشي فصول سرد براي جلوگيري از
  + يخ زدن 

   + نگهداري روي پالت هاي فلزي يا چوبي، عدم امكان سقوط

شانه
ن

ري 
گذا

 

   + نشانه گذاري صحيح انجام مي شود؟

ل و 
 حم

حوه
ن

ويل
تح

 

   + حمل محصول جهت تحويل به مشتري صحيح انجام مي شود؟ 

   + نحوه نگهداري محصول براي مشتري معلوم است؟

 
  

  -  وضعيت آزمايشگاه كنترل كيفيت 4-4جدول 
 توضيحات رد تأييد وضعيت آزمايشگاه كنترل كيفي

گاه
ايش

 آزم
ضاي

ف
 

   + مناسب بودن فضاي آزمايشگاه
   + وجود شرايط دمايي كنترل شده

   + بايگاني اسناد و مدارك آزمون آزمونه ها
   + وجود پرسنل ماهر در آزمايشگاه با تحصيلات مرتبط

   + حضور مسئول آزمايشگاه كنترل كيفيت
ت 

هيزا
تج

 
   دستگاههاي تعيين خواص فيزيكي و شيميايي آهك و سيليس

   دستگاههاي تعيين خواص فيزيكي و شيميايي سيمان به مدارك توليد استناد مي شود

   + دستگاهها و ملحقات تعيين رطوبت

   + آون حرارتي و رطوبتي

   + دستگاه تعيين مقاومت فشاري
   + انواع كوليس، دستگاه و ملحقات تعيين جمع شدگي

   +و ملحقات تعيين وزن مخصوص خشكانواع ترازو

مني
ت اي

هيزا
تج

 + آزمايشگاه به تجهيزات ايمني كامل مجهز است؟
 

 

رك
مدا

دات 
ستن

و م
 

 + وجود مستندات مربوط به آزمون ها 
  

 : كليه تجهيزات بايد داراي برچسب كاليبراسيون معتبر باشند. 1يادآوري 
 : آخرين نتايج و دوره هاي انجام آزمون هاي ذكر شده در جدول بايد بررسي شود. 2يادآوري 
  ماه بايد نگهداري شوند. 2 سال و آزمونه ها، پس از انجام آزمون، حداقل به مدت 5: مستندات مربوط به نتايج آزمون ها حداقل به مدت 3يادآوري 
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  گيري نتيجه - 5
هاي بتني سبك هوادار بلوكمحصول  شده،انجام هايآزمون و برداريمونهبازديد از خط توليد، ن اوليه بررسي مرحله نتايج اساس بر

يران املي  8593ماره ستاندارد شبا الزامات ا ،مشهد -  يمعادن و عمران رضو عيتوليدي شركت صنا.)، A.A.Cاتوكلاوشده (
  .باشدمي بلامانعبراي محصولات مذكور  فني نامهگواهي و صدور انطباق دارد

و  8568- 3ي ايران تاندارد ملگيري صدابندي جداكننده در برابر صداي هوابرد در آزمايشگاه بر اساس اسگزارش آزمون اندازه نيضمناً در ا
  است. دهيآن ارائه گرد جيانجام و نتا ASTM C 1363انتقال حرارت طبق استاندارد  بيضر نييتع آزمون
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